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Syst�Òme apparent T24 �Ë crochets et r�Ïsistant au feu.

Compl�Òtement remontable et appropri�Ï pour des panneaux

lourds.

Application dans les b�Étiments publiques et priv�Ïs.

SYST�µME
850

PRODUIT DIMENSIONS

r�Ïf�Ïrence longueur kg/pc

PAR  CARTON PAR PALETTE

cart. m�©pcs. ml kg m�© kg

50 100 30 x 100 50--850 10 32 Lum.

75 150 22 x 150 75--850 30 24 Lum.

78,125 156,25 22 x 156,25 78,125--850 31 24 Lum.

84,375 168,75 22 x 168,75 84,375--850 33 24 Lum.

75 150 14 x 150 75--850 15 16 Lum.

78,125 156,25 14 x 156,25 78,125--850 16 16 Lum.

84,375 168,75 14 x 168,75 84,375--850 17 16 Lum.

�ø 3200 �ø 1,12 �ø 25 �ø 80 �ø 28,07 �ø 0,03 �ø 50 �ø 1,45--850 10 001 �ø 1403

�ø 3600 �ø 1,25 �ø 25 �ø 90 �ø 31,32 �ø 0,03 �ø 50 �ø 1,53--850 30 001 �ø 1566

�ø 3750 �ø 1,32 �ø 25 �ø 93,75 �ø 32,89 �ø 0,03 �ø 50 �ø 1,6--850 31 001 �ø 1644

�ø 4050 �ø 1,41 �ø 25 �ø 101,25 �ø 35,13 �ø 0,04 �ø 50 �ø 1,74--850 33 001 �ø 1757

�ø 2400 �ø 0,84 �ø 25 �ø 60 �ø 21,12 �ø 0,02 �ø 50 �ø 1,1--850 15 001 �ø 1056

�ø 2500 �ø 0,88 �ø 25 �ø 62,5 �ø 21,99 �ø 0,02 �ø 50 �ø 1,21--850 16 001 �ø 1100

�ø 2700 �ø 0,91 �ø 25 �ø 67,5 �ø 22,79 �ø 0,02 �ø 50 �ø 1,21--850 17 001 �ø 1140

Profil�Ïs porteurs

Lumi�Òres et trous de suspension

300--851 30 Sans lum.

312,5--851 31 Sans lum.

900--853 30 Sans lum.

1500--855 30 Sans lum.

--851 30 001 �ø 300 �ø 0,1 �ø 150 �ø 45 �ø 15,53 �ø 0,02 �ø 70 �ø 1,05 �ø 1087

--851 31 001 �ø 312,5 �ø 0,11 �ø 150 �ø 46,88 �ø 16,16 �ø 0,02 �ø 70 �ø 1,09 �ø 1131

--853 30 001 �ø 900 �ø 0,31 �ø 50 �ø 45 �ø 15,51 �ø 0,02 �ø 70 �ø 1,13 �ø 1086

--855 30 001 �ø 1500 �ø 0,52 �ø 50 �ø 75 �ø 25,83 �ø 0,03 �ø 36 �ø 1,05 �ø 930

Entretoises

300 300--852 30 1 Lumi�Òre

312,5 312,5--852 31 1 Lumi�Òre

337,5 337,5--852 33 1 Lumi�Òre

675 675--854 33 1 Lumi�Òre

�ø 600 �ø 0,21 �ø 75 �ø 45 �ø 15,52 �ø 0,02 �ø 70 �ø 1,05--852 30 001 �ø 1086

�ø 625 �ø 0,22 �ø 75 �ø 46,88 �ø 16,16 �ø 0,02 �ø 70 �ø 1,09--852 31 001 �ø 1131

�ø 675 �ø 0,23 �ø 75 �ø 50,63 �ø 17,47 �ø 0,02 �ø 42 �ø 0,84--852 33 001 �ø 734

�ø 1350 �ø 0,47 �ø 50 �ø 67,5 �ø 23,25 �ø 0,03 �ø 36 �ø 0,96--854 33 001 �ø 837

300 300 300 300--854 30 3 Lum.

312,5 312,5 312,5 312,5--854 31 3 Lum.

�ø 1200 �ø 0,41 �ø 50 �ø 60 �ø 20,68 �ø 0,02 �ø 72 �ø 1,37--854 30 001 �ø 1489

�ø 1250 �ø 0,43 �ø 50 �ø 62,5 �ø 21,54 �ø 0,02 �ø 72 �ø 1,43--854 31 001 �ø 1551

300 300 3 x 300 300--856 30 5 Lum.�ø 1800 �ø 0,62 �ø 50 �ø 90 �ø 30,98 �ø 0,04 �ø 36 �ø 1,26--856 30 001 �ø 1115

Syst�Òmes Standard

Panneaux

Veuillez vous reporter �Ë la page 128 pour l'aper�Îu complet.

Accessoires
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11040 10012
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Finitions et gamme

Le syst�Òme 850 peut �Ðtre livr�Ï dans une large gamme de

couleurs et de finitions.

Des longueurs sp�Ïciales et des lumi�Òres adapt�Ïes sont

�Ïgalement disponibles sur demande.

Corni�Òres de rive

-1420 -1438 -1439
2,5 mm 3,3 mm 4 mm

Tableau de fl�Òche

charge max. selon EN13964  (kg/m�¤)

modulation

600 x 600 11,1 15 18,4

600 x 1200 12,1 16,2 19,8

625 x 625 8,5 11,7 14,3

625 x 1250 9,7 13,1 16

PRODUIT DIMENSIONS

r�Ïf�Ïrence longueur kg/pc

PAR  CARTON PAR PALETTE

cart. m�©pcs. ml kg m�© kg

�ø 3050 �ø 0,64 �ø 40 �ø 122 �ø 25,47 �ø 0,01 �ø 60 �ø 0,79-1420 -- 001 �ø 1528

�ø 3050 �ø 0,68 �ø 40 �ø 122 �ø 27,26 �ø 0,01 �ø 60 �ø 0,81-1438 -- 001 �ø 1636

�ø 3050 �ø 0,57 �ø 40 �ø 122 �ø 22,98 �ø 0,01 �ø 60 �ø 0,6-1439 -- 001 �ø 1379

Veuillez vous reporter �Ë la page 120 pour l'aper�Îu complet.


